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MELCHERS BODENSYSTEME

SCHWERLASTSTUTZE M20
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Einsatzbereich: Schaltwarte / Doppelboden
Verstellbereich: Stilitzenh6he von 185 bis 1020 mm
Material:  Stahl
Veredelung: galvanisch verzinkt, blau passiviert
Laststufe: 6
Verpackung: Kartons, VE abhangig von StiitzengroRle
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Stuitzenkopf

AbmaR der Kopfplatte: Zur Aufnahme und Befestigung von C-Profilen

Gewindebolzen: M20 mit Vollmutter und Sicherungsmutter

Kopftreil: zentrisch rundverschweilt

StiitzenfuBy

Abmal der Aufpressful}: FuBiplatine 100 x 2,5 mm, mit zentrisch
eingeschweilitem Presszapfen, D = 20 x 25 mm

AbmalR des Stltzenrohres: Stahlrohr 24 x 2 mm

Stitzenful: Aufpressful mit Stitzenrohr hydraulisch verpresst

Priifergebnisse nach DIN EN 12825 Doppelboden

Laststufe: 6

Nennpunktlast: 6 kN Prifinstitut: 1.B.B. Ingenieurbiiro BAARCK
Sicherheitspunktlast - exzentrisch: 12 kN Ludwigslust

Versagenslast - zentrisch: >24 kN Gepriift: 02.2023

Erreichter Sicherheitswert zentrisch: >4

Gepriifte Hohe: 1020 mm

Montagehinweis: Fiir die Fixierung der H6heneinstellung zwischen Rohr und Skt.-Mutter M20 sind entsprechend dem

Einsatzfall und der Umweltbedingungen Stiitzensicherungen, Kleber oder Kontermutter einzusetzen. Stiitzen wurden als

Einzelelement gepriift, nicht im System.
Bei Konstruktion mit C-Profilen: Hammerkopfschrauben M8 Festigkeit min. 4.6 mit

Zuglast >/=720 N; Anzugsdrehmoment: 20 Nm
Mindesteinstecktiefe Gewindebolzen: 40mm
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